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TECHNISCHE DATEN /
AUFBAUANLEITUNG

Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)

Achtung: Alle angegebenen MaBe sind ca.-MaBe!

Weitere Informationen auf www.finnhaus.de
anhaus@
NA‘\' R AL

Produktvideos finden Sie unter: www.finnhaus.de/videos.html




Montageanleitung

Lieber Kunde,

mit diesem Gartenhaus haben Sie sich fir ein
Qualitatsprodukt aus dem Hause Wolff Finnhaus
Vertrieb entschieden, und damit eine gute Wahl
getroffen. Diese Montageanleitung soll Sie beim Aufbau
des Bausatzes unterstlitzen und bei dem einen oder
anderen ,kniffeligen® Detail mit gutem Rat und Tipps
weiterhelfen.

Jedem Bausatz liegen individuelle
Ansichtszeichnungen/Technische Daten bei,

aus denen Sie die jeweiligen MaBe und Positionen
der Tiiren, Fenster, sowie die Einbauhdhen der
Fenster enthehmen kénnen.

Da auch wir Praktiker sind, werden wir lhnen lange
Texte ersparen, und uns auf das Notwendigste konzen-
trieren.

Sie werden im Lieferpaket ausreichend Schraub-und
Befestigungsmaterial finden, dessen

Auswahl sich nach dem jeweiligen Bedarf selbst erkléart.
Folgendes Werkzeug wird benétigt:

¢ Bohrmaschine

¢ Akkuschrauber

¢ versch. Bitspitzen
e Holzbohrer

¢ Wasserwaage
e Hammer

e Gummihammer
¢ Schlagklotz

e Zange ¢ Teppichmesser mit
e MaBband Hakenklinge
e Zollstock e Stichsage

e evtl. Handkreissage/Kappsége

Bitte bewahren Sie die mitgelieferten Schriftstlicke gut auf.

40-B

EI' en

Enhhnaumnmm 320 x 320 cm

Wandaussenmass: 300 x 300 cm

Bohlenstirke: 40 mm .f-.
AN e S RS 0 TR

S A 1 -
v | M-27-200657 /12

[y wWe(((
WICHTIG / Important

fiir Ihre Unterlagen docurnent

SA 173581

Kontrollnummer S Control number

W

Frowshas - o rmls
Fotografieren Sie oder schneiden Sie alle Aufkleber am

Paket aus. Darauf sind alle wichtigen Informationen, die
eventuell spater fir Rickfragen bendtigt werden.

01.08.19  Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten

W@ ({R

Finnhau

Bauliche Voraussetzungen:

Fir die Standfestigkeit und Haltbarkeit Ihres Hauses ist
ein fachgerechtes Fundament von groBer Wichtigkeit.
Eine einwandfreie Montage des Hauses wird nur durch
ein absolut waagerechtes und tragféhiges Funda-
ment gewéhrleistet.

Bei Fragen zum Fundament, das fur den Untergrund
Ihres Hauses notwendig ist, wenden Sie sich vorzugs-
weise an einen ortlichen Fachmann, der mit den fur lhre
Region typischen Bodenstrukturen vertraut ist.

Verdichtetes Schotterbett mit Gehwegplatten als
Minimaluntergrund fur die Errichtung eines Hauses.

Viel SpaB beim Aufbau wiinscht lhnen das
Wolff-Team.

N

@ 07.2019 WOLFF FINNHAUS




3D-Ansicht und Grundriss
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)
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Lagerholz und Fundamentplan
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)

2286

3286

FUNDAMENT

Es ist sehr wichtig, eine gute Grundlage zu haben. Daher empfehlen wir, das Fundament nach den
hier vorliegenden Skizzen herzustellen. Zunachst muss das Fundament entsprechend der
Landschaft und den Bodenverhaltnissen vorbereitet werden. Das Fundament unter dem Produkt
muss vorbereitet werden, es muss waagerecht und rechtwinklig sein. Es muss sichergestellt sein,
dass es seine Eigenschaften nicht verandert. Wir empfehlen die Verwendung von
Betonfundamenten. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Bauherrn vor Ort oder einen
Ingenieur, um ein geeignetes Fundament vorzubereiten, das zu lhrem Standort passt. Durch
unsachgemafRe Fundamente kénnen Risse in den Konstruktionen auftreten. Aufgrund
ungleichmaRiger Fundament kann sich die geometrische Form des Produkts andern, was zu einer
Verdrehung der Tur/Fenster fihren kann, und/oder zu einem Spalt. Und im schlimmsten Fall bricht
das Produkt zusammen. Wenn Sie der Empfehlung nicht folgen, verliert das Produkt seine
Garantie.
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Teileliste 1
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)

Nr. Detail Stck.| Abmessungen
LR A N El 2 Hoxid0x2146
BAY /1/ \T\ B 2 [100x140x3146
5 — | - 4 [140x140x2305
B | F; ( A H | 2 [ooeosis
L, | P ¢ N H 2 [00xid0x2145
e £
c K- c
4 k-D | 2 [143x2285
L+ G
H G
da . . | e 1 [i000x2285
10 [ | 0 2 {87206
1 — 4 [oBxd5x3006
2 = 8§ [2BndB25
3 = 4 [2Bwd5x2006
a = [ 20 |[45x45x55
b e =B 5 [OBxO52003
8252100
A | ' U | 22 hgesaimn
Us — 0 | ¢ fesnens
N 3 0 2 f1End75:2008
Use
DF [ | Difusionfimdm| =—— | 2 [{5¢4m
Insulation
w L] el Bl 0 [ 1pack 50x600x1200
SF I | Steamfimasm| = | 1 [dsm
§ | ] —= | 17 81453075
W, 6 [T5098x2100
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Teileliste 2
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)

Nr. Detail Stck. ||[Abmessungen
W E 2 |75:x098x2100
O ‘ ‘ 1 |[T5xd90x2100
‘ i
0 AT || 1 e
5 — 4 [10x152700
7 : innen — & 18205
auBen | 14 BT Ooc047
F1 ] 1 [28x45:3006
F2 - ] —| 1 |[1Bxrin3322
F3 ] 1 [35x45:3375
F4 ' ' ——e—a | 1 [Bx110x3322
F5 I | T 1 [IBxi45x3322
Fé < 7 Fa— 1 [19x85x3358
L1 ] 1 [28xd5x2006
L2 [ ] L] 1 BxTl2512
13 ] 1 |35xd5:2601
L4 | ] —— | 1 [1Bx110x2512
LS [ | r—— 1 Exi45a2512
L6 < 7 Fa— 1 [18xB5x2586
R1 —_—— ] 1 2604501006
R2 - ! — 1 182512
R3 -— O - ] 1 35452601
R4 | ] e | 1 [Exiida2512
RS | | . 1 [1Bx145:2512
RE 5 7 A— 1 |1BxB5x2536
B10 - <=3 | 3 o1
F7 ] 1 |26x28x3196
L7 —— ] 1 |26x28x2467
R7 ] 1 |26x28:x2467
ecke | ] l]: 4+4 m
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Teileliste 3
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)

Nr. Detail Stck. | Abmessungen
= | J = | 1 |i8x135x3286
= | ] e | 1 [18x110x3286
B13  — 0 1 |450450220
= | 1 | — | 1 &3
= I ' == | 1 [extioasz
= I | = | 1 [1en45aiz
v ) s F— 1 |18xB5x3358
= I ' O 1 |eexenaiss
= 2 |45u45x345
B12 C— 1 |[45xd5x300
Bi4 [ ] 1 1454505
= O | 2 e
_
2 ! 2 |106x95x2160
| E—
= : C— | 2 |wanene
74 [ 1 2 [Exd52008
e T [ e
> - - || 1 [Toxdeex2175
ARNNERENERENE

r —1 2 |18x7inTes
: [ 1 | 2 |lisgedss
| L—1 | 2 laaoaes
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Teileliste 4
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)

Nr. Detail Stck. | Abmessungen
Riickenlehne 3 ERx20A02 3]
[ ] 4 | 45543780
= === 1| 565831380
(A 1 | 7wST2c980

I 1 | 7Taes720853

[ ] 3 45x543.T80
—— 1 SExB531400
RTIRTI 1 | 7asT2d3T2

[ 1| 735720853

! 3| 45x3300445
i — 1 | S6xd03x1400
i 1 | 7ddTaian

[ 1| SBud0andds

1 45451000

1 450450500

1 28xT0%500

58, 1 | 28x400e500
1 | 28xs0msTE

1 ZRaBudBs

1 | 28xB2xE30
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Teileliste 5
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)

Nr. Detail Stck. | Abmessungen
A0 IR 38 28x200
A1 5 158 CONY 8 @6 x 180
A2 SRR — | @6x150
A3 r——— 20 @5 x 100
A4 i 118 | @6 x 80
A5 r—— 90 @4 x 70
A6 srmen —— | @4 x 70 verzinkt
A7 e 4 @4 x 60
A8 — 744 | @4 x 50 verzinkt
A9 — 34 3.5 x 45
A10 — —— | @4 x 35 verzinkt
A11 —- 29 @3.5 x 35 verzinkt
A12 - —— | @35x30
A13 — —— | @3x30
A14 — —— | @3x15
A15 — —— | @4x15
A16 — —— | @5x30
A17 ' Paket | @2x20
A18 ' —— | 22.8x30
A19 ' —— | @2x25
A20 ' Paket | @1.2x 31
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Telleliste 6

Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)

T1

T2 @F====,,
T3 @—@
T4 ®=

T5 . 9

=

T7 T

Nr. Detail Stck. Abmessungen
° \VAVAY, —

52 % —

S3 e —

sS4 e -

S5 e —— —

o O 6

s8 =

S9
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Aufbauanleitung
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)
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Aufbauanleitung
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)
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Aufbauanleitung
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)

Rechte Ansicht(R)

Vorderansicht (F)

A5Sick-16 2 (A5/Stck.-20
€)) )
Linke Ansicht (L) Riickansicht
Q)
2
5 (ASSIkAE (3 @
3

~
a

7
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Aufbauanleitung
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)

Riickansicht

-

Rechte Ansicht

Linke Seite] ——TVorderansicht
Rechte & Linke Ansicht|
1 OSB, |0SB, 0SB
A\
2006
\Vorder- und Riickansicht | T
Y *
l ' 1 - | [
501 501 501 501 501 501 0SB 0SB 0SB
\Vorder- und Riickansicht|
! &
475 | 450 475 |
I | o OSB OSB j‘ 45
[
430
: | 475
Dampffolie Rechte Ansicht
Te)
<
*
& Diffusionsfilm Y
|
%¥ 5 Bodenplatte © 0SB
Isolierung Wolle Rehmen <49, — 1. 45
N o * 453 o8| [F T
A B i OSB o . b 360
450
A @ % . <
A 501 |

01.08.19  Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten




Aufbauanleitung
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)
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Aufbauanleitung
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)
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Aufbauanleitung
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)

17
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Aufbauanleitung
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)
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Aufbauanleitung
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)
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Aufbauanleitung
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)

R6
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Aufbauanle
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)
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Aufbauanleitung

Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)

il

Stck.-24
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Aufbauanleitung
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)
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Aufbauanleitung
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)

Schritt 1

Richten Sie die Seite der gerollten Dachpappe am Rand der
Dachkante aus und rollen Sie es ab.

Schritt 2-5

Nageln Sie alle 10 cm einen Nagel 2 cm vom Rollenrand
entfernt.

Schritt 6

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite der Dachpappe.
Wirempfehlen, die Schutzfolie von unten nach oben schrag
abzuziehen und dabei die Dachpappe anzukleben.

Allgemeine Installationshinweise

Schritt-8

Bei Anbringung der folgenden Dachpappe-Rollen (siehe Schritt
2-5) sollte eine Uberlappung von 10 cm eingehalten werden.

Schritt 9

Nachdem Sie beide Seiten des Daches abgedeckt haben, wird
die First abgedeckt. Dazu kann die Dachpappen in
Langsrichtung gefalten werden. Driicken Sie die Dachpappe
vorsichtig iibder die First. Diese wird geklebt und darf nicht mit
Négeln befestigt werden. Die Rollenkanten werden zusatzlich
mit SHINGLAS-Bitumenmastix verklebt.

Vergessen Sie nicht die 10 cm Uberlappung! Dies gilt auch fiir
die horizontale Verldngerung. Die Dachpappe darf nicht kreuz
und quer verlegt werden.

01.08.19  Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten
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Aufbauanleitung
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)
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Aufbauanleitung
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)
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Aufbauanleitung
Sauna Paradiso 3x2 (2-

Raum)
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Aufbauanleitung
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)
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Aufbauanleitung Saunabanke
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)
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Aufbauanleitung
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)
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Aufbauanleitung
Sauna Paradiso 3x2 (2-Raum)
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WICHTIG

Sz habeu eine Beaustandung? F innhaus ll

Alilgemeine Daten

Bitte erganzen Sie die folgenden Fragen! (Bitte immer mit Fotonachweis)

Hauskontrollnummer

Haustyp-Modell

Datum der Anlieferung

Datum der Beanstandung

Name des Handlers

Ist das Haus von Finnhaus-Monteuren aufgebaut worden? D JA D NEIN

Wenn nicht, durch wen wurde das Haus aufgebaut?

Name StraBe / Nr.

Telefonnummer / Handy PLZ / Ort

Grund zur Beanstandung

Bitte bei Besché&digung eindeutige Fotos erstellen. Fehlteile vermerken
Sie bitte in der originalen Teile- / Stickliste mit Mengenangabe (n):
Ohne diesen Vordruck kann eine Beanstandung nicht bearbeitet
und / oder anerkannt werden. Kundendienst

E-Mail kundendienst@finnhaus.de
Fax 02902 97 47 11

[T
5
o)
=
n
2
Hier habeu Sie Plate, %
lhr Problew 2u beschreibea. z
2
S
®

32



HOLZ ist ein Naturprodukt

Unsere Uwwrelt o uus wz’céﬁ'?!

Beachten Sie bitte:

Ihr Haus ist aus 100 % reiner Natur. Das verwendete Holz ist
ein einzigartiges - lebendes Naturprodukt, das im Herkunfts-
land nach sorgféltiger Selektion auf handwerkliche Weise
verarbeitet wurde. Es ist in jeglicher Hinsicht einzigartig und
charakteristisch. Kein Stiick Holz hat die gleiche Form, Struk-

Keine Beanstandungen sind:

1. Quell- und Schwindverhalten

Eine holztypische Eigenschaft ist das Schwinden oder Quel-
len des Werkstoffes, als immerwahrender Prozess versucht
es sich der Umgebungs- Luftfeuchtigkeit anzupassen.

Je nach herrschender Luftfeuchte wird von den Holzzellen
Wasser aufgenommen und abgegeben. Im Ergebnis &ndert
sich das Volumen des Holzes. Ein Brett kann zum Beispiel
breiter oder schmaler werden. Jedes Holz ,arbeitet”. Die-
ser Effekt ist bei der Berechnung und Auslegung der Statik
berlcksichtigt

2, Aste, Maserung, Baumkanten und Rissbildung

Durch die natirliche, nicht gleichmaBige Struktur, kénnen
bei der Trocknung Holzrisse im Naturmaterial entstehen.
Je nach Standort und Witterung kann dies unterschiedlich
stark auftreten und wieder zuriickgehen. Nach DIN 4074
sind solche Trocken- Haarrisse zulassig und beeintrachti-
gen die Statik und die Haltbarkeit nicht negativ. Kein Baum
wéchst astfrei und absolut gerade. Im nordischen Holz sind
iberwiegend fest verwachsene Aste aber keine durchge-
henden Lécher durch herausfallende Aste (bei Wandbohlen).
Bei Dach- und Bodenbeldgen sind Ausfallaste in Massen
zuldssig sowie Baumkanten auf der Rickseite ohne
Limitierung, das die Sichtflaiche geschlossen verarbeitet
werden kann. Die Maserung wirkt immer wieder leicht anders,
sie spiegelt die Wuchsbedingungen des Baumes wieder.
Der sympathische Charakter vom Holz wird durch die Aste
und der Maserung dargestellt.

3. Oberflache der Hélzer
Trotz scharfem Werkzeug kann die gehobelte Oberflache
der Holzer raue Stellen aufweisen.Durch die Hobelung
entgegen der Faserrichtung und oder im Astbereich kénnen
sich raue Stellen bilden.

Finnhaus

tur und Farbe, sodass Farbschattierungen nicht zu vermeiden
sind. Unebenheiten, Spriinge, Risse groBe und kleine Astlécher
zeugen von jahrelangem Wachstum und Urspriinglichkeit. All
diese Merkmale sind Beweis des natirlichen Ursprungs und
lassen jedes Teil zu einem Unikat werden.

Nt
.

2

Quellverhalten

Schwindverhalten

Kundendienst
E-Mail kundendienst@finnhaus.de

Fax 02902 97 47 11

wo (=
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HOLZ ist ein Naturprodukt W(ﬂg .

Unsere Yool it uns wichtip! Finnhaus

4. Harzgallen - Verformungen
Gelegentlich vorkommende kleine Harzgallen mit einer Lange
von max. 6 cm sind zu tolerieren. Ebenfalls bei Verfor-
mungen, vorausgesetzt dass sich die Teile weiterhin, auch
mit Einsatz von Hilfsmitteln (Schraubzwinge usw.) verarbei-
ten lassen.

5. Farbunterschiede
Kein Brett gleicht dem anderen, denn jeder Baum ist ein
Einzelstlick. Je nach Holzart unterscheiden sich selbst Kern-
und Splintholz farblich voneinander. Die fir Gartenhduser
typische Holzart Fichte zeigt im naturbelassenen Zustand
relativ geringe Farbunterschiede.

6. Anbringen von Fremdmaterialien 8. Verzug von Fenster und Tiiren
Fest untereinander verschraubte oder vernagelte Wand- Ein Verziehen der Fenster und Tiren (ca. 1-1,5 cm) ist zu
bohlen, Fenster- oder Tirrahmen und Folgeschéden durch akzeptieren, solange die Funktion gewahrleistet ist. Die
nicht fachgerechte An-, ein- und Umbauten (Regale / Halte- Dachpappe ist von der Gewé&hrleistung ausgeschlossen.

rungen) unterwerfen sich keiner Beanstandung.

7. Beschaffenheit vom Fundament 9. Giebelkonstruktion
Nicht fachgerecht erstellte Fundamente und fehlerhafte Konstruktionsbedingt kénnen beim Transport oder Aufbau
nicht in Waage befindliche Unterbauten, die zum verziehen die auBeren Ecken des Giebels abbrechen. Das ist kein
und dem nicht SchlieBen der Tlren und Fenster fihren. Grund fUr eine Beanstandung, da sie keinerlei statische

Funktionen haben. Einfach beim Aufbau diese Ecken
mit Drahtstiften, Holzleim oder &hnlichem an lhrem Haus
befestigen.

Von einer Garantie generell
ausgeschlossen sind:

o Reklamationen durch unsachgeméaBe Montage

. Leichtes Verdrehen der Holzteile, Farbveranderungen,
Rissbildung, die durch das Lagern im Freien entstehen

. Absacken des Hauses durch unsachgemaBe Funda-
mente und Griindungen

. Eigene Verdnderungen am Haus z.B. Anbringen von
Regalschienen

U Verschrauben der Tlrrahmen mit den Blockbohlen

. Feuchte Holzer konnen verwendet werden,
sie trocknen nach

. Verziehen von Bohlen und Tiren durch fehlenden
Holzanstrich

@ 02.2019 FINNHAUS WOLFF

Kundendienst
E-Mail kundendienst@finnhaus.de

Fax 02902 97 47 11

34



anhau

Serviceleiaden

Sie, oder lhr Kunde haben eine Beanstandung

Eine Beanstandung ist nicht gewollt, kann aber passieren und sollte so schnell wie mdglich
bearbeitet werden. Um eine schnelle Bearbeitung zu gewahrleisten bitten wir um lhre Mithilfe.

Bei der Anlieferung erkennbare Beschadigungen bitte immer den Fotonachweis erstellen und auf
dem Frachtbrief / Lieferschein dokumentieren.

Kommt beim Offnen des Paketes beschadigte Ware zum Vorschein, bitte immer Fotonachweise
erstellen und auf der Teileliste kenntlich machen, damit wir lhnen das richtige Ersatzteil zusenden
kénnen.

Bitte anhand der Teileliste gegebenenfalls Fehlteile vermerken und per Mail / Fax zusenden.

Eine Beanstandung bitte immer schriftlich per Mail / Fax mit folgenden Angaben von lhrem Kunden
anmelden:

v Haustyp

v Hauskontrollnummer (an der Verpackung)

v" Bildmaterial und Teileliste mit der Kennzeichnung von Fehlteilen
oder beschadigten Teilen

v Auftragsnummer oder Lieferschein oder Rechnungsnummer
der Firma Wolff Finnhaus

Wir stehen lhnen fiir alle Fragen gerne zu Verfiigung, und bedanken uns fiir lhre Mithilfe.

Kundendienst - Mail: kundendienst@finnhaus.de

M. Wolff GmbH - Wiebusch 50 - 59581 Warstein-Belecke - Germany - Tel: 02902/9747-0 - Fax: 02902/9747-11 - www.finnhaus.de
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KONTROLLE DER STUCKLISTE
Bitte kontrollieren Sie anhand der Stickliste die Einzelteile des Hauses auf Vollstandigkeit und
eventuelle Schaden innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt.

LAGERUNG

Wenn Sie nicht gleich nach der Kontrolle der Lieferung mit dem Aufbau beginnen wollen oder
kénnen, missen Sie das Material solange flach gestapelt und gegen Witterungseinfliisse wie
Nasse und direkter Sonneneinwirkung geschitzt lagern (am besten in einem geschlossenen nicht
geheiztem Raum).

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Die Fundamentbalken sollten auf einem festen Untergrund liegen z.B. gegossene Betonplatten,
Streifen- oder Punktfundament aus Gehweg- oder Rasengitterplatten. Der Untergrund muss eben
und flach sein, damit Ihr Haus spéter sicher, gerade und in Waage steht.

PFLEGE

Sie sollten lhr Gartenhaus mdglichst zligig nach dem Aufbau von innen und auB3en anstreichen
(spatestens nach 1-2 Wochen). Wir empfehlen auBen zundchst einen Voranstrich mit
Impragniergrund/Blaueschutz und danach einen Anstrich mit einer Holzschutzlasur, im
Innenbereich mit transparenten feuchtigkeitsregulierenden Lasuren. WICHTIG:
auch Turen und Fenster von Innen und Aussen streichen! Durch die individuellen
Eigenschaften des Holzes kénnen beim Anstrich unterschiedliche Farbténe entstehen. Die
Lebensdauer des Holzes wird dadurch jedoch nicht beeinflusst. Wiederholen Sie den Anstrich
regelmaBig. Kontrollieren Sie regelméaBig, ob das Dach dicht ist, so kénnen Sie Folgescha-
den vermeiden. Fir die Dacheindeckung wird meistens Dachpappe als Ersteindeckung ein-
gesetzt. Diese sollte nach kurzer Zeit gegen haltbare Dachbedeckung ausgetauscht werden.
Alternativ haben Sie die Méglichkeit, Ihr Gartenhaus mit Dachschindeln zu decken, diese halten bis
zu 10 Jahren und mehr. Bei Pult- und Flachdachern ist das Dach idealerweise mit selbstklebenden
Dichtungsbahnen/SchweiBbahnen einzudecken, diese hélt 30 Jahre und mehr*.

UMGEBUNG DES HAUSES

Wir haben durch die Konstruktion, Sie durch den sorgfaltigen Aufbau und den Anstrich, flr ein
langes Leben lhres Hauses gesorgt. Sie kénnen ein Ubriges tun, indem Sie rund um Ihr Haus Kies
streuen, damit die Wande nicht durch Spritzwasser leiden.

Wir wiinschen lhnen nun viel SpaB3 und Erfolg beim Hausaufbau sowie
jahrelange Freude mit ihrem Gartenhaus!

— lhr Finnhaus Wolff Team -

* Bitte kontrollieren Sie jahrlich Fenster und Tiren, bei Bedarf stellen Sie die Fitschen (Scharniere) nach.
So ist eine korrekte Funktion gewahrleistet.

@ 02.2018 WOLFF FINNHAUS  Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten
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1. Einfuihrung

Schimmelpilze sind eine groRe Gruppe von
Pilzen, die hauptsachlich der Klasse der
Ascomycetes und der Sammelgruppe der Fungi
imperfecti angehoéren. Die Sporen der
Schimmelpilze sind in jahreszeitlich bedingten,
unterschiedlich hohen Konzentrationen uberall
in der Luft anzutreffen. Sofern die Sporen auf
ein Substrat fallen, das ihnen ausreichende
Feuchtigkeits- und  Nahrungsbedingungen
bietet, keimen sie aus. Aus einer Spore heraus
wachst zunachst jeweils ein einzelner Zellfaden
(die Hyphe) der sich verzweigt, unter Umstan-
den mit Zellfaden aus anderen Sporen zusam-
menwachst und so einen so genannten
Pilzrasen (das Myzel) bildet, der je nach der
Pilzart ganz unterschiedlich gefarbt sein kann.
Vor Allem aber gibt die Farbe der neuen Spo-
ren, die auf dem Pilzrasen ausgebildet werden,
diesem eine charakteristische, haufig artspezi-
fische Farbung. Am haufigsten treten griine und
graublaue bis schwarzliche Téne auf, es sind
aber alle Farben mdglich. Nicht immer rihren
die Verfarbungen auf den Materialien von den
Hyphen oder Sporen der Schimmelpilze her.
Sie kédnnen auch auf Stoffwechselprodukte der
Pilze zuriickzuflhren sein, die mit Bestandteilen
der Materialien reagieren.

Alle organischen und fast alle organisch-
chemischen Substanzen koénnen den Schim-
melpilzen als Nahrungsgrundlage dienen, also
z. B. Holz, Papier, Leime, Lacke, Binderfarben,

Herausgeber: Deutsche Gesellschaft fir Holzforschung e.V.,
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Kunststoffe. Nicht immer ist es das Material
selbst, auf das die Sporen gefallen sind, das
die Nahrungsgrundlage fiur die Pilze bildet.
Haufig sind es geringste Schmutzablagerungen
mit organischen Bestandteilen (Staub, Fette,
Ole usw.), die die Pilzentwicklung erméglichen.

Schimmelpilze sind stets ein Indikator fir eine
erhdhte Feuchte auf den Oberflachen bzw.
innerhalb der Bauteile. Schimmelpilze, die
direkt am (unbehandelten) Holz auftreten
verwenden fur ihr Wachstum nur die Holz-
inhaltsstoffe wie Zucker, Fette und Wachse,
nicht aber die Holzsubstanz. Bei Holz-
werkstoffen kdnnen auch Bindemittel und
Flllstoffe als Nahrungsquelle fir die Pilze
dienen. Die Schimmelpilze bewirken selbst
keine Festigkeitsverluste am Holz. Sie sind also
keine holzzerstérenden Pilze. Daher sind
zahlreiche, als Holzschutzmittel klassifizierte
Anstrichsysteme und Impragnierlésungen nicht
gegen Schimmelpilze wirksam und umgekehrt
schimmelpilzwidrig ausgerustete Anstriche nicht
als Holzschutzmittel im Sinne der DIN 68800
(n@mlich als vorbeugend gegen holzzer-
stérende Pilze wirksam) verwendbar.

An der unbehandelten Holzoberflache sind die
Holzinhaltsstoffe in den angeschnittenen Zellen
fur die Schimmelpilze frei zuganglich. Da die
verschiedenen Baumarten aber unterschied-
liche Mengen und Arten von Inhaltsstoffen
ausbilden, werden die verschiedenen Holzarten
auch unterschiedlich stark von Schimmelpilzen
besiedelt.

Schimmelpilze, zu denen hier auch die Blaue-
pilze gerechnet werden, kénnen auf das Holz
aufgebrachte Anstrichstoffe schadigen und so
deren Wirkung aufheben, d. h. ihre Sperr-
wirkung gegen tropfbares Wasser beein-
trachtigen. Blauepilze schaffen das, indem sie
Holzer Uber unbeschichtete Stellen besiedeln
und dann Lackschichten von unten her rein
mechanisch aufbrechen. Schimmelpilze kdnnen

D-80335 Miinchen, Fax 089/531 657 www.dgfh.de
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den Beschichtungsfilm selbst abbauen und so
Einfallspforten fir die Feuchtigkeit schaffen.

2. Ursachen des Befalls durch Schimmel-
pilze

Wesentliche Voraussetzung fiir das Auskeimen
der Sporen und die weitere Entwicklung aller
Pilze, also auch der Schimmelpilze, ist eine je
nach der Gruppe der Pilze erforderliche
Mindestfeuchte an den Bauteiloberflachen und /
oder im Inneren der Bauteile. Diese
Mindestfeuchte muss Uber einen ausreichend
langen Zeitraum oder aber in kurzen, mehr oder
weniger regelmalig wiederkehrenden Inter-
vallen gegeben sein (z.B. durch ein Abspritzen
mit Wasser).

In diesem Merkblatt nicht behandelt werden die
Ursachen von Schimmelpilzbefall in Innen-
rdumen, z.B. auf tapezierten oder geputzten
Flachen. Dieser hat in aller Regel bauphysikali-
sche Grinde, d.h. lokale Feuchteanreicherun-
gen, Uber deren Ursachen und Vermeidung
bereits zahlreiche Verdéffentlichungen vorliegen.

Folgende Ursachen kommen flr den in den
letzten Jahren zunehmend auftretenden Befall
von aullenliegenden Holzoberflachen in Be-
tracht:

* Gestiegene Feuchteeinwirkung

Auf Grund ungiinstiger geometrischer Verhalt-
nisse (die beispielsweise wegen eines un-
gunstigen Warmestromes zu relativ kalteren
AuRenecken flhren), ungentigender Beliftung
oder einer starken Verschattung der Bauteile.

Ein eigenes Problem stellt das gelegentlich
auftretende Schimmelwachstum an aullen-
liegenden Dachuberstanden dar. Hierzu laufen
derzeit Forschungsmalnahmen, um gezielt
vorbeugende bzw. AbhilfemaRnahmen zu ent-
wickeln.

Ein Teil der Probleme resultiert aber sicherlich
aus lokal erhdhten Luftfeuchten bis hin zu
tropfbarem Wasser durch Taupunktunter-
schreitung, bedingt durch fehlende Dammung
der auflenliegenden Dachunterseiten gegen-
Uber der Dachdeckung. Auch die Wahl der
Holzart bzw. die Herkunft des Holzes kann
hierbei eine entscheidende Rolle spielen.

Januar 2002

* Weitgehende Reduzierung schimmelpilz-
widriger Bestandteile in Anstrichstoffen und
Beschichtungen

Dem steigenden Wunsch der Konsumenten
folgend, sind eine Vielzahl von Anstrich-
produkten in ihrer Rezeptur zu Produkten mit
dem ,Blauen Engel“ verandert worden, was per
Definition notwendiger Weise auch zu einer
Reduzierung der Konzentrationen oder dem
ganzlichen Weglassen schimmelpilzwidriger
Konservierungsstoffe gefihrt hat.

* Unterschiedlich geeignete Holzwerkstoffe

Bei Holzwerkstoffen aus Schalfurnieren wird oft
durch die beim Schalvorgang stets entstande-
nen, kaum sichtbaren Schélrisse eine erhdhte
Feuchteansammlung auf der Oberflache be-
glnstigt. Auch fihren Leime mit erhéhten Alka-
lisalzanteilen zu hdheren Ausgleichsfeuchten
der so verleimten Holzwerkstoffe. Hinzu kommt,
dass manche Holzarten (z.B. Seekiefer, Birke)
auf Grund ihres hoheren natlrlichen Starke-
bzw. Zuckergehaltes fiir Schimmelpilze ein
besseres Nahrstoffangebot bieten als andere
Holzarten.

Daher bedeutet eine wetterbestandige Verlei-
mung nicht, dass solche Holzwerkstoffe beden-
kenlos im Aufienbereich eingesetzt werden
kénnen. Dies erklart, warum einige Hersteller
ihre Sperrholzer nicht fur eine Verwendung im
bewitterten Aulienbereich freigeben.

Weichfaserddmmplatten, die nicht hersteller-
seitig bereits beschichtet und fir den Einsatz-
zweck empfohlen sind, sind auf Grund der
Verleimungsart nicht flir den Einsatz im direkt
bewitterten AulRenbereich zu empfehlen. Diese
Einschrankung bezieht sich ausdrucklich nicht
auf Weichfaserdammplatten zur Warme-
dammung in hinterlifteten Konstruktionen, wo
sie nicht direkt bewittert werden!

* Ungeeignete Oberflachenbeschichtung

Geeignete Anstrichstoffe flr bewitterte Bauteile
aus Holz- oder Holzwerkstoffen missen neben
weiteren Anforderungen z.B. an die Alterungs-
bestandigkeit und Haftfestigkeit auch einen
ausreichenden Feuchteschutz fir den Unter-
grund aufweisen. I. d. R. sind daher Produkte
einzusetzen, deren Feuchteschutz nach EN
927 als geeignet fur malhaltige Bauteile
(stable) bzw. bedingt maRhaltige Bauteile (semi
stable) eingestuft wird. Die vom Hersteller
vorgegebenen Schichtdicken sind einzuhalten,
hierzu sind insbesondere Kanten, Fasen und
Ecken zu runden.
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3. Vorbeugende MaBnahmen

Wenn ein Schutz gegen Schimmelpilzbefall
gewlinscht ist, sind Anstrichprodukte und
-systeme zu verwenden, fir die der Hersteller
auf dem Gebinde oder im Technischen Merk-
blatt eine schimmelpilzwidrige Eigenschaft
zusichert. Bei sachgerechter Anwendung
solcher  Produkte  sind bisher  keine
Beanstandungen aufgetreten.

Die schimmelwidrige Wirksamkeit eines
Produktes (Anstrichstoffes usw.) hangt sowonhl
von den eingesetzten Wirkstoffen und deren
Konzentration als auch von der gesamten
Formulierung des Produktes ab. Daher kdnnen
hier gegenwartig keine einzelnen Wirkstoffe
oder Produktgruppen benannt werden.

4. Abhilfe

Wenn ein Schimmelpilzbefall aufgetreten ist,
reicht im Anfangsstadium des Bewuchses
mitunter ein blolRes feuchtes Reinigen der
Flache.

« Wasser und Brennspiritus im Verhaltnis
90:10 Gewichtsteilen.

* 5%-ige Sodalésung (Apotheke)

+ Essig wird oft genannt, dient aber
manchen Schimmelpilzen als Nahrmittel!

Diesen Stoffen kdénnen auch geringe
Tensidbeigaben zur Verringerung der Ober-
flachenspannung beigegeben werden. Sie
haben aber keine vorbeugende Wirkung. Die
Pilze kénnen sich nach der Behandlung wieder
ansiedeln.

Ublicherweise wird jedoch ein Bekampfen des
Schimmelpilzrasens mit Produkten notwendig:

* hochprozentiger Alkohol (z.B. 70%-iger
Brennspiritus) und 2% Salicylsaure

Achtung: Nicht grol¥flachig in Raumen
anwendbar, da explosive Luft-Alkohol-
Gemische entstehen kénnen!

* 5% oder 10%-ige Wasserstoffperoxid-
16sung (Apotheke)

Der Einsatz von Wasserstoffperoxid kann
hilfreich sein, da dieses eine abtdtende
Wirkung auf die Schimmelpilze und gleich-
zeitig eine bleichende Wirkung hat.
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Wegen der bleichenden Wirkung wird es
insbesondere bei einem Befall von Blaue-
pilzen eingesetzt. Auch Wasserstoffperoxid
hat keine vorbeugende Wirkung gegen einen
Neubefall.

* 5%-ige Salmiakgeistlosung
Obwohl oft genannt, ist 5%-ige Salmiak-
geistldsung  (Ammoniaklésung) jedoch
nicht  wirklich  empfehlenswert, da
Ammoniak stark reizend auf die Atem-
organe wirkt.

* Haushaltsreiniger mit "Aktiv-Chlor",

die sog. Chlorbleichlauge,

Wenn man den Spriihnebel solcher Mittel
einatmet, bilden sich im Koérper schadliche
chlororganische Verbindungen. Daher
Sicherheitshinweise unbedingt beachten!
Es wirkt abtdétend auf die Schimmelpilze
und hat gleichzeitig noch eine bleichende
Wirkung, die bei farbigen Schimmel-
belagen von Vorteil ist.

Vorsicht auf Metall: Korrosionswirkung!

e Mittel, die quarternare Ammoniumver-
bindungen (Quats) enthalten, wirken meist
selektiv. Manche Schimmelpilze werden von
diesen nicht bekampft, sondern verlieren ihre
Nahrungskonkurrenten und entwickeln sich
umso besser.

Es ist darauf zu achten, dass nach einer
solchen Behandlung der Oberflachen unbedingt
die Vertraglichkeit des eingesetzten Mittels und
des vorhandenen Anstrichsystems mit dem
nachfolgenden Anstrichsystem Uberpruft
werden muss.

Fir eine dauerhaft schimmelfreie Oberflache ist
entweder die Feuchte durch bauliche Mal}-
nahmen zu vermindern, oder aber es ist das
Aufbringen eines neuen, in diesem Falle
schimmelpilzwidrigen  Anstrichsystems erfor-
derlich.

Es ist zu beachten, dass die schimmel-
pilzwidrigen Wirkstoffe in den Beschichtungs-
produkten nur eine begrenzte zeitliche Wirk-
samkeit haben und daher eine Nachpflege
erforderlich ist. Die Pflegeintervalle hangen u.a.
vom Ausmalt der Feuchte- und UV-
Beanspruchung der lackierten Flachen ab.

Die Sicherheitsratschlage auf den Verpackungen und Hinweise zum Umweltschutz beachten.
ArbeitsschutzmaRnahmen beachten — Persdnliche Schutzausriistung, z.B. undurchlassige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.




